
ООО “Русэнергорезерв”
тел./факс: 258-2432, 258-2308, 258-1312
info@rusenergorezerv.ru
Опросный лист на мини-ТЭЦ
	1
	Название проекта, информация о заказчике


	1.1
	Условное название проекта 


	

	1.2
	Фирма-заказчик 


	

	1.3
	Ответственный сотрудник заказчика 
	

	1.4
	Адрес фирмы-заказчика с индексом
	

	1.5
	Телефон c кодом города

	

	1.6
	Телефакс c кодом города

	

	1.7
	E-mail
	


	2
	Тип установки


	2.1
	Область применения 


	

	2.2
	Местонахождение монтажной площадки 


	(например, Московская область)

	
	
	«Промзона»

	[   ]
	«Жилой район» 
	[   ]

	2.3
	Автономный режим


	[   ] да


	[   ] нет



	3
	Общие условия



	3.1
	Высота над уровнем моря, м
	

	3.2
	Температура наружного воздуха, °C
	-    °C

+ ____°C

	3.3
	Количество рабочих часов в год
	

	3.4
	Количество и тип модуля 

(генераторной установки)
	


	4
	Потребность в энергии



	4.1
	Потребность в электроэнергии, кВт 
	

	4.2
	Потребность в тепловой энергии, кВт 
	

	4.3
	Приоритет
	[   ] электроэнергия 
	[   ] тепловая энергия

	4.4
	Напряжение и частота (В/Гц)
	/ 50 

	4.5
	Минимальная суточная потребность

в электроэнергии, кВт
	(если известно)

	4.6
	Самый мощный потребитель электроэнергии, кВт
	(если известно)

	4.7
	Коэффициент загрузки (суточный)
	

	4.8
	Коэффициент загрузки (недельный)
	


	5
	Топливный газ

	5.1
	Природный газ
	[   ] да
	[   ] нет

	Если газ иной, требуется его полный анализ. По результатам анализа заполняется прилагаемая на стр. 3 таблица 

	5.4
	Давление газа, мбар
	




	5.5
	Количество природного газа, нм3/ч
	[   ] достаточное
	[   ] лимит не выделен

	5.6
	Стоимость газа за 1000 нм3
	
	


	6
	Эмиссии выхлопных газов

	6.1
	Уровень шума, удаление 10 м, дБ (A)
	[   ]  45 
	[   ]  65

	6.2
	Состав выхлопных газов *

сухой газ, 5 % кислорода

* специальные исполнения по  запросу
	Исполнение:


	Стандарт Германии:
	[   ]
	Отклонения:
	[   ]

	
	
	NO (мг/нм3)
	500
	

	
	
	CO (мг/нм3)
	650
	

	
	
	NMHC (мг/нм3)
	150
	


	7
	Использование тепла

	7.1
	Температура обратной воды, °C 
	

 (70°C – стандарт)

	7.2
	Температура прямой воды, °C
	

 (90°C – стандарт, другая температура по запросу)

	7.3
	Потребность в паре 
	[   ] да*
	[   ] нет

	*) Следует заполнить опросный лист для паровых или водогрейных котлов !


8. Объём поставки:

 генераторный агрегат   [   ] 

мини-ТЭЦ   [   ]
	8.1
	Синхронизация 
	[   ]
	8.5
	Шумоглушитель 
	[   ]

	8.2
	Обратная синхронизация
	[   ]
	8.6
	Аварийное охлаждение 
	[   ]

	8.3
	Релейная защита 
	[   ]
	8.7
	Система управления станцией
	[   ]

	8.4
	Генераторное поле
	[   ]
	8.8
	Стандартный контейнер
	[   ]


9. Условия поставки:

    
 [   ] ex works

[   ] CIP


[   ] DDP
10. Обучение на заводе-изготовителе
[   ] 
Анализ топливного газа отличного от природного

Кроме анализа состава углеводородных компонентов обязательно необходимо исследовать наличие в топливном газе следующих компонентов и указывать следующие параметры:

	Компоненты
	
	Массовый %
	Объёмный %

	Метан
	CH4
	
	

	Углекислый газ
	CO2
	
	

	Общее содержание кремния
	
	
	

	Азот
	N2
	
	

	Кислород
	O2
	
	

	Сумма серы (желательны формулы для подбора системы очистки)
	
	
	

	Сумма хлора
	
	
	

	Сумма фтора
	
	
	

	Аммиак
	
	
	

	Водород
	Н2
	
	

	Прочие компоненты внести самостоятельно
	
	
	

	
	
	
	

	Количество конденсата при 0°C
	
	
	

	Относительная влажность
	
	
	

	Содержание остаточного масла
	
	
	

	Пыль 
	

	макс. размер частиц 
	мкм 
	
	

	макс. cодержание 
	мг/м3
	
	

	Температура газа на входе в газовую рампу
	°C
	
	

	Давление газа
	бар 
	
	

	Теплотворная способность
	кВтч/нм3
	
	

	Количество газа
	Нм3/час
	
	


Примечание:  

1) приведенные данные относятся к объему топливного газа в нор​маль​ном состоянии, т.е. при температуре 0°C, давлении 1,013 бар абс. и теплотворной способности 10 кВт·ч/м3.

2) полный анализ газа необходимо проводить согласно техн. инструкции № 1000-0300.

Пояснения к опросному листу

	1
	Название проекта, информация о заказчике

	1.1
	Условное название проекта 
	Условное наименование, присвоенное проекту

Например: «Завод», «Комплекс» и т.п. 

	1.2
	Фирма-заказчик 
	Юридическое лицо, покупатель оборудования

	2.1
	Область применения
	Например: децентрализованное энергоснабжение, мусорная свалка, очистные сооружения и т.п.

	2.3
	Автономный режим 
	"да",- если установка будет работать в автономном режиме

	3.1
	Высота над уровнем моря
	Высота монтажной площадки над уровнем моря. 
Для равнинных зон указать «до 500 м» 

	3.2
	Температура наружного воздуха, °C
	Указать амплитуду годовых колебаний температуры наружного воздуха в районе установки оборудования. 

	3.3
	Количество рабочих часов в год
	Максимально возможное (при круглосуточной работе с остановками для ТО ( 8 000 час) 

	3.4
	Количество и тип модуля 

(генераторной установки)
	Указывается, если Вы уже рассчитали среднесуточные и среднегодовые потребности в энергии. Если нет, графу не заполнять, мы предложим оптимальный вариант

	4.2
	Потребность в тепловой энергии, кВт
	Указать производительность выбранной модели мини-ТЭЦ

	4.3
	Приоритет
	Указать приоритетный вид энергии

	4.4
	Напряжение (в) и частота (Гц)
	Указать необходимое напряжение генератора

400, 3 300, 6 300 или 10 500 вольт; частота – 50 Гц

	4.6
	Самый мощный потребитель электроэнергии, кВт
	Важно для автономного режима и определения мощности  установки.

	5.4
	Давление газа, мбар
	Указать давление газа перед агрегатом. Двигатели 2-ой, 3-ей серии работают при давлении газа 80-200 мбар (по запросу – до 20 мбар). Для двигателей 6-ой серии необходимо 5% газа подавать под давлением 2,5 - 3,5 бар.

	6.1
	Уровень шума на удалении 10 м, дБ (А) 
	Указать параметры, которые необходимо выдержать или соблюдение которых требуют соответствующие нормативы. 

	6.2
	Состав выхлопных газов 
	


8. Объём поставки 
	8.1
	Синхронизация
	При подаче тока в общую сеть, или числе агрегатов ( 1

	8.2
	Обратная синхронизация 
	Необходима для перехода станции в автономный режим при неполадках во внешней сети

	8.3
	Релейная защита 
	При параллельной работе с общей сетью

	8.4
	Генераторное поле
	Поставляется только для генераторов 400 В 

	8.5
	Шумоглушитель
	Не требуется в случае отсутствия у заказчика требований к уровню шума

	8.6
	Аварийное охлаждение 
	Необходимо всегда при автономном режиме работы или возможном избытке тепла.   

	8.8
	Стандартный контейнер
	Двигатели 2-ой, 3-ей и 4-ой серии с генератором 400 В могут поставляться в 40-футовых контейнерах в качестве установки «под ключ».  Контейнеры с генераторами  3 300, 6 300 или 

10 500 В поставляются по отдельному запросу.
JMC 208, JGC 208 могут поставляться в 20-футовых контейнерах








	
	



